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	LANCO – Zelte in Bestform

Wir produzieren Zelte in nahezu 
jeder Größe, Form, in vielen Farben 
und für fast alle Einsatzzwecke. Ihre 
Zelt-Wünsche können Sie sich mit 
dem beiliegenden Bestellschein 
erfüllen. In zwei eigenen Katalogen 
finden Sie ausführliche Informati-
onen über Aufblasbare Zelte und 
Faltzelte (siehe Seite 4-7 und Seite 
22–23).

Mehr als nur ein Katalog . . .
www.zelte.de

Im Internet finden Sie alle Produkte 
unter www.zelte.de und www.faltzel-
te.de. Hier können Sie nicht nur be-
quem ordern, sondern sich mit Hilfe 
des Konfigurators auch Ihr persön-
liches Wunsch-Zelt zusammenstel-
len. Sie wählen einfach Ihr Zelt aus, 
bestimmen die Farbe, fügen, falls 

haben wir unsere Produktgruppen 
konsequent erweitert und aufblas-
bare Werbeträger sowie ein von  
uns entwickeltes Schlauchboot zur 
Eis- und Wasserrettung mit im An-
gebot.

Drei Geschäftsfelder schaffen 
Transparenz

LANCO TentTech, TexTech und 
 SignTech: Diese Geschäftsberei-

che stehen für Zelte und Zubehör, 
Membrane und technische Textilien 
sowie aufblasbare Werbeträger. Die 
Namen der drei Segmente sagen Ih-
nen bereits, wo Sie welches Produkt 
finden können. In diesem Katalog 
finden Sie alles rund um den Bereich 
TentTech.

LANCO – Zelt-Ideen aus Hannover

benötigt, Zubehör hinzu – fertig!  
Der Endpreis wird automatisch für 
Sie errechnet. Sie brauchen die Be-
stellung nur noch zu bestätigen. 

Mehr als heiße Luft . . .

Immer, wenn jede Sekunde kostbar 
ist, zeigen unsere aufblasbaren 
Rettungszelte was in ihnen steckt. 
In kürzester Zeit entsteht mit we-
nig Personal eine ganze Zeltstadt. 
So werden die Ersthelfer nicht von 
ihren eigentlichen Aufgaben abge-
lenkt: Helfen – Bergen – Retten.

Mehr als nur Standard . . .

Außer unserem Standardsortiment 
an Zelten setzen wir auch gern Ihre 
besonderen Wünsche um. Zudem 

LANCO-Zelte machen in jeder Umgebung eine gute Figur
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 LANCO TentTech

Die ganze Welt der Zelte: Sanitäts-
zelte, Partyzelte, Zelthallen und Co. 
Es gibt kaum einen Einsatzzweck, 
für den man ein Zelt nicht verwen-
den könnte. Wir produzieren die 
Zelte an unserem Standort Hanno-
ver unter Verwendung moderner 
Fertigungstechniken sowie bester 
Materialien und beliefern große 
Institutionen wie die deutsche  
Bundespolizei (ehem. BGS), inter-
nationale Hilfsorganisationen und 
verschiedene NATO-Streitkräfte.

 LANCO TexTech

Speziallösungen aus technischen 
Textilien definieren das Segment 
TexTech. Hierzu gehört zum Beispiel 
das Rettungsboot. Es verfügt u. a. 
über ein Profil, welches die schnelle 
Bergung Ertrinkender ermöglicht.

 LANCO SignTech

Zeichen setzen! Denn Werbung 
lebt von Auffälligkeit. Nach diesem 
Prinzip produzieren wir im Segment 
SignTech aufblasbare Werbeträger 
Ihrer Produkte. Sie können sich 
zwischen Grundformen wie z. B. 
Quadern, Säulen oder Bögen ent-
scheiden, oder aber Ihrer Werbung 
Gestalt durch stehende und fliegen-
de Objekte wie Zeppeline oder Wal-
ker verleihen. 
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ARZ - Aufblasbare
Rettungszelte für den 
Schnelleinsatz

Überdruckventil

Klettband zur Verbindung 
mit der Zelthaut

Ventil zur Befüllung

Die Tragkonstruktion der Aufblasbaren 
Zelte ARZ und der Dekontaminations-
dusche besteht aus einem mit Druckluft 
gefüllten Schlauchgerüst.
 
Bei den semi-aufblasbaren Zelten ARZ H 
werden Bögen aufgeblasen und zwischen 
die Bögen im First und in den Traufen Alu-
miniumrohre gesteckt (siehe Seite 7).
Zur Herstellung des Gerüstes / der Bögen 
wird ein luftdicht beschichtetes Gewebe 
verwendet.
 
Das Schlauchgerüst wird mittels Press-
luft (Pressluftflaschen mit Adapter) oder 
Elektrogebläse aufgestellt. Die Zelte der 
Serie ARZ H können nur mit dem Elek-
trogebläse befüllt werden. Im Notfall 
können die Gerüste aller Zelte auch mit 
einer Handluftpumpe befüllt werden. Ein 
Überdruckventil verhindert die Überfüllung 
des Schlauchgerüstes.
 
Die Zelthaut wird mit Klettverschlüssen am 
Gerüst befestigt. Dadurch ist eine problem-
lose Trennung von Zelthaut und Gerüst 
möglich. Dies erleichtert die Reinigung und 
Reparatur. Gerüst und Zelthaut können 
separat nachbestellt werden.

	Das Gerüst

	Der Aufbau (ARZ 204)

ARZ 204 Gerüst

ARZ 204 Pressluftkit
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Aufblasbare
Rettungszelte

ARZ 204

	ARZ 204

Aufblasbares Rettungszelt ARZ 204, Sonderausstattung: 2 Fenster

Gewicht: 80 kg		  Volumen: 0,56 m3

ARZ 204		  810.020
Bodenschutzplane	 	 810.021
Ballastbehälter		  810.022

Textile Bekleidung und 
Boden:
Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem 
Polyestergewebe, weiß (auf Wunsch auch 
in anderen Farben lieferbar); 
wasserdicht, anti-fungizid (fäulnishem-
mend) und schwerentflammbar nach DIN 
4102 B1 bzw. M2 ausgerüstet.
Abnehmbarer Boden aus beidseitig  PVC-
beschichtetem Polyestergewebe, grau. 
Zelthaut und Zeltboden mit herkömm-
lichen Reinigungsmitteln abwaschbar.

Grundausstattung:

Aufrollbare und teilbare Eingänge, Vor-
richtungen am Eingang zum Verbinden 
mehrerer Zelte, Lüftungsfenster im 
Giebeldreieck über dem Eingang, Öff-
nungen an den Seiten zum Durchführen 
von Kabeln, Heizungsschläuchen etc., 
abnehmbarer Bodenbelag mit Klett-
verschluss, Aufhängevorrichtungen am 
Schlauchgerüst, Sturmleinen, Heringe, 
Hammer, Packsäcke für Zelthaut und 
Zubehör, Handluftpumpe, Reparaturkit, 
Aufbau- und Pflegeanleitung

500
400

200
270

Elektrisches Turbogebläse 
für ARZ 204 und ARZ 20 - ARZ 40

Sonderausstattungen:

Seitenfenster 60 x 40 cm	 800.050
Trennwand		  800.053
Pressluftflasche		  800.020
Adaptersatz für Pressluft	 800.021
Elektr. Turbogebläse	 800.028
Zeltbeleuchtung 2x36 Watt IP65	 905.900
Zeltbeleuchtung 2x36 Watt IP 54	 905.901

5,00 m x 4,00 m = 20,00 m2
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Aufblasbare
Rettungszelte
ARZ 20 - ARZ 40

	ARZ 20 	ARZ 30 	ARZ 40

Gewicht: 82 kg		  Volumen: 0,49 m3 Gewicht: 103 kg		  Volumen: 0,55 m3 Gewicht: 124 kg		  Volumen: 0,71 m3

Aufblasbares Rettungszelt ARZ 30, Sonderausstattung: 2 Fenster

Textile Bekleidung und 
Boden:
Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem 
Polyestergewebe, weiß (auf Wunsch auch 
in anderen Farben lieferbar); 
wasserdicht, anti-fungizid (fäulnishem-
mend) und schwerentflammbar nach DIN 
4102 B1 bzw. M2 ausgerüstet.
Abnehmbarer Boden aus beidseitig  PVC-
beschichtetem Polyestergewebe, grau. 
Zelthaut und Zeltboden mit herkömmli-
chen Reinigungsmitteln abwaschbar.

Grundausstattung:

Aufrollbare und teilbare Eingänge, Vor-
richtungen an den Eingängen zum Ver-
binden mehrerer Zelte, Lüftungsfenster 
im Giebeldreieck über dem Eingang, Öff-
nungen an den Seiten zum Durchführen 
von Kabeln, Heizungsschläuchen etc., 
Aufhängevorrichtungen am Schlauchge-
rüst für Beleuchtung, Infusionsgerät etc., 
Sturmleinen, Pflöcke T-Profil, Hammer, 
Packsäcke für Zelthaut und Zubehör, 
Handluftpumpe, Reparaturkit, Aufbau- 
und Pflegeanleitung

ARZ 20		  800.010
Bodenschutzplane	 	 800.060
Ballastbehälter		  800.055

ARZ 30		  800.011
Bodenschutzplane		  800.061
Ballastbehälter		  800.056

ARZ 40		  800.012
Bodenschutzplane	 	 800.062
Ballastbehälter		  800.057

3,89 m x 5,50 m = 21,40 m2

389
550

200
295

5,72 m x 5,50 m = 31,50 m2

572
550

200
295

7,55 m x 5,50 m = 41,50 m2

550

200
295

755

Sonderausstattungen:

Seitenfenster 60 x 40 cm	 800.050
Trennwand		  800.054
Pressluftflasche		  800.020
Adaptersatz für Pressluft ARZ 20	800.021
Adaptersatz für Pressluft ARZ 30
und ARZ 40		  800.022
Elektr. Turbogebläse	 800.028
Zeltbeleuchtung 2x36 Watt IP65	 905.900
Zeltbeleuchtung 2x36 Watt IP 54	 905.901
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Aufblasbare
Rettungszelte

ARZ 15 H - ARZ 45 H

	ARZ 15 H 	ARZ 30 H 	ARZ 45 H

Gewicht: 81 kg		  Volumen: 0,62 m3 Gewicht: 123 kg		  Volumen: 0,76 m3 Gewicht: 161 kg		  Volumen: 0,83 m3

Aufblasbares Rettungszelt ARZ 30 H, Sonderausstattung: 1 Fenster

Textile Bekleidung und 
Boden:
Die Zelthaut und der fest angenähte Zelt-
boden bestehen aus widerstandsfähigem, 
beidseitig PVC-beschichtetem Polyes-
tergewebe. Das Gewebe ist schwerent-
flammbar nach DIN 4102 B1 bzw. M2, 
wasserdicht und fäulnishemmend aus-
gerüstet. Die Standardfarben sind NATO-
Oliv und Weiß. Weitere Farben sind auf 
Anfrage lieferbar.

Grundausstattung:

Aufrollbare und teilbare Eingänge, Vor-
richtungen an den Eingängen zum Ver-
binden mehrerer Zelte, Lüftungsfenster 
im Giebeldreieck über dem Eingang, Öff-
nungen an den Seiten zum Durchführen 
von Kabeln, Heizungsschläuchen etc., 
Aufhängevorrichtungen am Schlauchge-
rüst für Beleuchtung, Infusionsgerät etc., 
Sturmleinen, Pflöcke T-Profil, Hammer, 
Packsäcke für Zelthaut und Zubehör, 
Handluftpumpe, Reparaturkit, Aufbau- 
und Pflegeanleitung

ARZ 15 H		  800.031 ARZ 30 H		  800.032 ARZ 45 H		  800.033

2,90 m x 5,50 m = 15,95 m2

290
570

295
200

5,40 m x 5,50 m = 29,70 m2

570
540

200
295

7,90 m x 5,50 m = 43,50 m2

570

200
295

790

Sonderausstattungen:

Seitenfenster 60 x 40 cm	 800.050
Trennwand		  800.054
Elektr. Gebläse		  800.029
Zeltbeleuchtung 2x36 Watt IP65	 905.900
Zeltbeleuchtung 2x36 Watt IP 54	 905.901
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	Rohrverbindungen und
	 Bodenplatten aus Aluminium

	LANCO-Standardgerüst

Standardgerüst
aus Aluminiumrohr
40 x 1,5 mm

Das Gerüst besteht aus längsnahtge-
schweißten Aluminiumrohren, Durch-
messer 40 mm, Wandstärke 1,5 mm, aus 
dem Werkstoff AL Mg 4,5 Mn.
Streckgrenze: Rp 0,2 330-340 N/mm2

Bruchfestigkeit: Rm 350-370 N/mm2

Die Rohrverbindungen und Bodenplatten 
sind aus widerstandsfähigem Aluminium 
gefertigt.

Besondere Hinweise

Alle Teile eines Gerüstes mit der Rohrab-
messung 40 x 1,5 mm und 32,6 x 1,5 mm 
sowie bei Stahlrohrgerüsten alter Bauart 
mit Tempergussverbindungen können 
bei Verlust oder Beschädigung einzeln 

Abbildung von l. n. r.: Stützstange Alumini-
um mit Bodenplatte, Knotenstück 4-armig, 
Knotenstück 3-armig aus Kunststoff, T-
Profil Hering und Rundstahlpflock

Als alte Dimensionen gelten Gerüst-
stangen mit einem Durchmesser von 
32,6 mm.

Bis Ende 1974 wurden alle Gerüstzelte 
serienmäßig mit Stahlrohrstangen 32,6 
mm x 1,2 mm, bis Ende 1978 mit Alumi-
niumstangen 32,6 mm x 1,5 mm geliefert.

Ersatzteile für
Standardgerüst  40 x 1,5 mm
		
Dach-, First- und Traufstangen
1610 mm		  9012
1940 mm		  9013
2170 mm		  9033
2440 mm		  9014
2790 mm		  9065

Stützstangen mit Bodenplatte und Lasche
1160 mm		  9015
1360 mm		  9016
1610 mm		  9017
1730 mm		  9018
1810 mm		  9032
1940 mm		  9019

Knotenstück
(Rohrverbindung), 3-armig	 9087
Knotenstück
(Rohrverbindung), 4-armig	 9088
Knotenstück
(SG 18/SG 20 K), 3-armig verlängert	 9217
Knotenstück
(SG 18/SG 20 K), 4-armig verlängert	 9218

Sturmabspannung
(4 Spannseile 8 mm, 3,00 m lang mit
4 Rundstahlpflöcken à 300 mm)	 9039
Sturmabspannung
(4 Spannseile 8 mm, 3,00 m lang mit
4 Rundstahlpflöcken à 500 mm)	 9040

 
Rundstahlpflock, 20 mm Durchmesser, 
feuerverzinkt, mit angeschmiedetem 
Kopf 1300 g, 500 mm lang	 9043
Rundstahlpflock, 20 mm Durchmesser, 
feuerverzinkt, mit angeschmiedetem 
Kopf 700 g, 300 mm lang	 9044

Eisenhering, T-Profil mit Stift,
verzinkt, 300 mm lang	 9045
Zeltpflock, Profilstahl mit Haken,
verzinkt, 300 mm lang	 9046
Zeltnagelheber, verzinkt	 9047

Zubehörkiste 600 x 300 x 300 mm	 9048
aus mehrschichtigem Sperrholz, 
18,5 mm stark, wasserfest, verleimt und 
geschliffen. Eckverbindungen gedübelt, 
geleimt und verschraubt. Boden einge-
falzt, mit Schrauben und Leim befestigt. 
Distanzleisten am Boden.

Seit 1979 werden alle LANCO-Zelte seri-
enmäßig mit einem Aluminiumgestänge 
40 mm x 1,5 mm geliefert.

Selbstverständlich können alle Stangen-
typen nachbestellt werden. Bitte geben 
Sie bei der Nachbestellung von Gerüst-
teilen wie Stangen und Knotenstücken 
(Verbindungselemente) den richtigen 
Stangendurchmesser und Stangentyp an.

nachbestellt werden. Dies gilt auch für 
Zelthäute und Zubehörteile.

Beschriftungen und Abzeichen können an 
allen Zelten angebracht werden. Preise 
für Beschriftungen auf Anfrage.

Sonderausstattungen für alle Zelttypen 
mit Ausnahme der Zelte mit einer Sei-
tenhöhe unter 1,61 m

Abdeckstreifen, Aufrollbarkeit eines 
Mittelfeldes oder einer Seite, Seitenfens-
ter, Schornsteindurchlässe, Teilungen 
mit Schlingenverschluss, Vordächer, 
Zwischenwände, zweiter Eingang sowie 
zusätzliche Sturmabspannungen.
Alle Preise sind der Preisliste zu entneh-
men oder werden auf Anfrage mitgeteilt.

Hinweis zu Gerüsten alter und neuer Dimension
aus Stahlrohr oder Aluminium
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LANCO-Schwergewebe

Zur Herstellung unserer Zelte verwenden 
wir LANCO-Schwergewebe in den Farben 
Natur, Oliv, Khaki, Grün und Blau.
LANCO-Schwergewebe ist atmungsaktiv, 
fäulnisresistent, wasserdruckbeständig 
imprägniert und zeichnet sich durch eine 
besonders große Reißfestigkeit sowie 
einen hohen Schutz gegen UV-Strahlen 
aus.

Gewebe
gezwirntes Baumwoll-Polyestergarn 
50%/50%
Garnfeinheit
50 tex x 2
Fadendichte		  (DIN EN 1049-2)
K21,0/S15,6
Flächengewicht in g/m²	 (DIN 12127)
440 g/m²
Höchstzugkraft		  (DIN 13934-1)
K2420 N/50 mm
S1860 N/50 mm
Wasserdruckbeständigkeit	 (EN 20811)
ca. 500 mm WS

Technische Daten

1. Standardgewebe für alle Zelte (weiß 
oder Streifendessin):

Trägergewebe		  (DIN 60001)
Polyester

Garnfeinheit		  (DIN 53830)
1100 dtex
Fadendichte		  (DIN 53853)
8/8 K/S pro cm
Gesamtgewicht		  (DIN 53352)
ca. 650 g/m²
Höchstzugkraft		  (DIN 53354)
K2800 N/50 mm
S2500 N/50 mm
Schwerentflammbarkeit	 (DIN 4102 B1)
Erfüllt

2. Gewebe für Bodendecken, Packsäcke, 
Faulstreifen am Zelt in Grau und beidsei-
tig glanzversiegelt:

Trägergewebe		  (DIN 60 001)
Polyester

Garnfeinheit		  (DIN 53830)
1100 dtex
Fadendichte		  (DIN 53853)
8/8 K/S pro cm
Gesamtgewicht		  (DIN 53352)
ca. 550 g/m²
Höchstzugkraft		  (DIN 53354)
K2800 N/50 mm
S2500 N/50 mm
Schwerentflammbarkeit	 (DIN 4102 B1)
Nicht erfüllt

Hinweis für Zelte
mit Ösenrand
Bei den Ausführungen mit Ösenrand 
muss grundsätzlich davon ausgegangen 
werden, dass Zelte in dieser Ausführung 
nur für stationäre Ferienlager geeignet 
sind, die über eine entsprechende Ein-
richtung mit Holzfußböden verfügen. Der 
Faulstreifen (25 cm breit) ist ringsum 
in einem Abstand von 40 cm mit Planen
ösen versehen, die an den vorhandenen 
Bügelkrampen am Holzrahmen des Fuß-
bodens befestigt werden.

Hinweis zum Verbinden
von Zelten
Zelte mit gleicher Breite und Höhe kön-
nen hintereinander gestellt und verbun-
den werden. Hierfür benötigt mindestens 
ein Zelt einen zweiten Eingang. Der 
Abdeckstreifen dient hierbei als Verbin-
dungsstück zwischen den beiden Zelten 
und zur Überbrückung des Zwischen-
raums von ca. 30 cm. Der Abdeckstreifen 
wird an beiden Zelten verzurrt.

Hinweis zur Reinigung
von Zelthäuten
Zelthäute dürfen immer nur mit klarem, 
lauwarmem Wasser gereinigt wer-
den. Durch die Verwendung von che-
mischen Zusätzen wird die vorhandene 
Imprägnierung in den meisten Fällen 
irreparabel zerstört. Die Folge ist eine 
wasserdurchlässige Zelthaut. Auch das 
Waschen der Zelthaut in einer Indus-
triewaschmaschine kann zum Einlaufen 
der Zelthaut sowie zur Beschädigung 
der Abspannringe, Schnallen und Knebel 
führen. Daher raten wir unseren Kunden 
davon ab.

Es besteht die Möglichkeit, Zelthäute 
nachzuimprägnieren. Hierfür wird für ca. 
6 m² ein Liter Imprägniermittel benötigt, 
das nur auf die saubere und trockene 
Zelthaut mit Schwamm oder Malerrolle 
aufgetragen werden darf. 

Zu beachten ist stets, dass die Zelthaut 
nach der Reinigung und Imprägnierung 
sowie generell nur in trockenem Zustand 
verpackt werden sollte. Feuchtes Einpa-
cken der Zelthaut kann die Entstehung 
von Stockflecken und Schimmel fördern. 
Erfahrungsgemäß können diese nicht 
mehr von der Zelthaut entfernt werden.

Gewebespezifikationen

Für Küchen- und Arbeitszelte, Ausstellungs-, Fest- und Partyzelte, Bodendecken und 
Packsäcke sowie Planen und Sonderanfertigungen.
Lieferbar einfarbig, mehrfarbig oder in Streifen beschichtet, matt bis hochglänzend, 
schwer entflammbar nach nationalen und internationalen Normen. Beständig gegen 
Korrosion, Luftverschmutzung, UV-Strahlung und Bakterienbefall.

Beidseitig PVC-beschichtete Gewebe
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	Zelt SG 12 	Zelt SG 18 	Zelt SG 20
3,34 m x 4,08 m = 13,60 m2 4,34 m x 4,08 m = 17,70 m2 5,00 m x 4,74 m = 23,70 m2

Gewicht: 52 kg		  Volumen: 0,19 m3 Gewicht: 63 kg		  Volumen: 0,20 m3 Gewicht: 71 kg		  Volumen: 0,32 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.000.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.001.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.002.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.003.000

Bodenbelag (9 kg)		  1.015.000
Zwischenwand		  1.015.010
Innenzelt (13 kg)		  1.010.000

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.020.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.021.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.022.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.023.000

Bodenbelag (11 kg)		  1.035.000
Zwischenwand		  1.015.010
Innenzelt (14 kg)		  1.030.000

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.040.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.041.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.042.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.043.000

Bodenbelag (15 kg)		  1.055.000
Zwischenwand		  1.055.010
Innenzelt (15 kg)		  1.050.000

Zelt SG 20

Grundausstattung:
Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Kne-
belverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit 
Außenklappe im Hintergiebel, Alumini-
umgerüst mit Zubehör, Packsäcke für 
Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Seitenfenster, Außenzelt	 8000 
Seitenfenster, Innenzelt	 8001
Aufrollbarkeit eines Feldes	 8050
Zweiter Eingang	 	 8051

Sonderausstattungen:
Abdeckstreifen, Schornsteindurchlässe, 
Teilungen mit Schlingenverschluss, Vor-
dächer, Zwischenwände, Aufrollbarkeit 
einer Seite sowie zusätzliche Sturmab-
spannungen.

Sanitäts- und
Aufenthaltszelte
SG 12 - SG 20
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LANCO-Schwergewebe, natur	 1.100.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.101.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.102.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.103.000

Bodenbelag (36 kg)		  1.115.000
Zwischenwand		  1.075.010
Innenzelt (28 kg)		  1.110.000

10,00 m x 5,64 m = 56,40 m28,00 m x 5,64 m = 45,00 m26,00 m x 5,64 m = 33,80 m2

Gewicht: 90 kg		  Volumen: 0,35 m3 Gewicht: 112 kg		  Volumen: 0,51 m3 Gewicht: 131 kg		  Volumen: 0,58 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.060.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.061.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.062.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.062.000

Bodenbelag (21 kg)		  1.075.000
Zwischenwand		  1.075.010
Innenzelt (19 kg)		  1.070.000

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.080.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.081.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.082.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.083.000

Bodenbelag (28 kg)		  1.095.000
Zwischenwand		  1.075.010
Innenzelt (24 kg)		  1.090.000

Zelt SG 30, Sonderausstattung: 2 Fenster

Grundausstattung: 
Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Kne-
belverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit 
Außenklappe im Hintergiebel, Alumini-
umgerüst mit Zubehör, Packsäcke für 
Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Seitenfenster, Außenzelt	 8000 
Seitenfenster, Innenzelt	 8001
Aufrollbarkeit eines Feldes	 8050
Zweiter Eingang	 	 8051

Sonderausstattungen:
Abdeckstreifen, Schornsteindurchlässe, 
Teilungen mit Schlingenverschluss, Vor-
dächer, Zwischenwände, Aufrollbarkeit 
einer Seite sowie zusätzliche Sturmab-
spannungen.

Sanitäts- und
Aufenthaltszelte

SG 30 - SG 50

	Zelt SG 30 	Zelt SG 40 	Zelt SG 50
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6,00 m x 5,90 m = 35,40 m2

Gewicht: 96 kg		  Volumen: 0,37 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.120.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.121.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.122.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.123.000

Bodenbelag (22 kg)		  1.135.000
Zwischenwand		  1.135.010
Innenzelt (23 kg)		  1.130.000

Zelt SG 500, Sonderausstattung: Mittelfeld aufrollbar, 2 Fenster, 2. Eingang

Grundausstattung:
Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Kne-
belverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit 
Außenklappe im Hintergiebel, Alumini-
umgerüst mit Zubehör, Packsäcke für 
Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Seitenfenster, Außenzelt	 8000 
Seitenfenster, Innenzelt	 8001
Aufrollbarkeit eines Feldes	 8050
Zweiter Eingang	 	 8051

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.140.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.141.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.142.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.143.000

Bodenbelag (30 kg)		  1.155.000
Zwischenwand		  1.135.010
Innenzelt (31 kg)		  1.150.000

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.160.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.161.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.162.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.163.000

Bodenbelag (38 kg)		  1.175.000
Zwischenwand		  1.135.010
Innenzelt (40 kg)		  1.170.000

8,00 m x 5,90 m = 47,20 m2 10,00 m x 5,90 m = 59,00 m2

Gewicht: 116 kg		  Volumen: 0,53 m3 Gewicht: 136 kg		  Volumen: 0,60 m3

Sonderausstattungen:
Abdeckstreifen, Schornsteindurchlässe, 
Teilungen mit Schlingenverschluss, Vor-
dächer, Zwischenwände, Aufrollbarkeit 
einer Seite sowie zusätzliche Sturmab-
spannungen.

Sanitäts- und
Aufenthaltszelte
SG 300 - SG 500

	Zelt SG 300 	Zelt SG 400 	Zelt SG 500
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	Zelt SG 301 	Zelt SG 401 	Zelt SG 501
6,00 m x 4,90 m = 29,40 m2 8,00 m x 4,90 m = 39,20 m2 10,00 m x 4,90 m = 49,00 m2

Zelt SG 301

Gewicht: 91 kg		  Volumen: 0,34 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.180.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.181.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.182.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.183.000

Bodenbelag (19 kg)		  1.195.000
Zwischenwand		  1.195.010

Grundausstattung:
Zelt mit Aluminiumgerüst (alle Stan-
gen 1,94 m) und Zubehör. Zelthaut aus 
LANCO-Schwergewebe. Eingang im Vor-
der- und Hintergiebel, Giebel abnehmbar 
und teilbar, Seitenwände bis zur Traufe 

aufrollbar, Fenster 60 x 40 cm mit Außen-
klappe jeweils in den Mittelfeldern, Pack-
säcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör. 

Gewicht: 106 kg		  Volumen: 0,49 m3 Gewicht: 121 kg		  Volumen: 0,56 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.200.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.201.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.202.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.203.000

Bodenbelag (28 kg)		  1.215.000
Zwischenwand		  1.195.010

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.220.000
LANCO-Schwergewebe, oliv	 1.221.000
LANCO-Schwergewebe, khaki	 1.222.000
LANCO-Schwergewebe, blau	 1.223.000

Bodenbelag (36 kg)		  1.235.000
Zwischenwand		  1.195.010

Sonderausstattungen:
Schornsteindurchlässe, Zwischenwände 
sowie zusätzliche Sturmabspannungen.

Seitenfenster 		  8000 

Mehrzweckzelte
SG 301 - SG 501
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	Zelt 200 DV 	Zelt 300 DV
7,00 m x 4,90 m = 34,30 m2 8,00 m x 5,90 m = 47,20 m2

Zelt 200 DV, Sonderausstattung: 4 Fenster

Außenzelt/Überdach
LANCO-Schwergewebe, natur	 2100
LANCO-Schwergewebe, khaki	 2101
LANCO-Schwergewebe, blau 	 2102

Innenzelt aus Baumwollgewebe

Packsack für Gerüst	 2106
Bodenbelag 5,00 x 4,90 m (20 kg) 	 2113

Außenzelt/Überdach
LANCO-Schwergewebe, natur	 3100
LANCO-Schwergewebe, khaki 	 3101
LANCO-Schwergewebe, blau	 3102

Innenzelt aus Baumwollgewebe

Packsack für Gerüst (2 Stück)	 3106
Bodenbelag 6,00 x 5,90 m (22 kg)	 3056

Grundausstattung:
Innenzelt bzw. Unterzelt aus 100% 
Baumwollgewebe, Eingang im Vordergie-
bel, Fenster 60 x 40 cm im Hintergiebel, 
Überdach mit 2,00 m tiefem Vordach, 
geschlossener Hintergiebel mit Fenster 

Gewicht: 110 kg		  Volumen: 0,40 m3 Gewicht: 135 kg		  Volumen: 0,56 m3

60 x 40 cm und Außenklappe. Zusätzliche 
Sonderausstattungen siehe Seite 8. Au-
ßerdem können die Zelte 200 DV und 300 
DV mit einem fest eingenähten Bodenbe-
lag im Innenzelt sowie einer zusätzlichen 

Ausstattung des Eingangs und der Fen-
ster mit Moskitogaze gefertigt werden. 
Packsäcke für Zelthäute und Zubehör.

Doppeldachzelte mit
2,00 m tiefem Vordach und
einer Seitenhöhe von 1,94 m
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	Zelt 404 DV 	Zelt 405 DV 	Zelt 505 DV
6,00 m x 4,55 m = 27,30 m2 7,00 m x 4,55 m = 31,85 m2 7,00 m x 5,43 m = 38,01 m2

Zelt 404 DV

Gewicht: 83 kg		  Volumen: 0,30 m3 Gewicht: 93 kg		  Volumen: 0,32 m3 Gewicht: 111 kg		  Volumen: 0,34 m3

Außenzelt/Überdach
LANCO-Schwergewebe, natur	 5200
LANCO-Schwergewebe, khaki	 5201
LANCO-Schwergewebe, blau	 5202

Innenzelt aus Baumwollgewebe

Packsack für Gerüst	 5206
Bodenbelag 4,00 x 4,55 m (11 kg)	 5207

Außenzelt/Überdach
LANCO-Schwergewebe, natur	 5211
LANCO-Schwergewebe, khaki	 5212
LANCO-Schwergewebe, blau	 5213

Innenzelt aus Baumwollgewebe

Packsack für Gerüst	 5217
Bodenbelag 5,00 x 4,55 m (14 kg)	 5218

Außenzelt/Überdach
LANCO-Schwergewebe, natur	 5222
LANCO-Schwergewebe, khaki	 5223
LANCO-Schwergewebe, blau	 5224

Innenzelt aus Baumwollgewebe

Packsack für Gerüst (2 Stück)	 5228
Bodenbelag 5,00 x 5,43 m (16 kg)	 5229

 

Grundausstattung:
Innenzelt bzw. Unterzelt aus 100% 
Baumwollgewebe, Eingang im Vordergie-
bel, Fenster 60 x 40 cm mit Gurtkreuz im 
Hintergiebel, Überdach mit 2,00 m tiefem 
Vordach, geschlossener Hintergiebel mit 

Fenster 60 x 40 cm und Außenklappe.
Zusätzliche Sonderausstattungen sind 
wegen der geringen Seitenhöhe von 
1,35 m nicht möglich. Packsäcke für Zelt-
häute und Zubehör.

Doppeldachzelte mit
2,00 m tiefem Vordach und

einer Seitenhöhe von 1,35 m
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	Zelt 404 G

Unterkunftszelte
mit einer Seiten-
höhe von 1,15 m

4,00 m x 4,40 m = 17,60 m2

Gewicht:	 56 kg
Volumen:	 0,21 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.240.000
Zuschlag für Ösenrand	 4101
Bodenbelag (11 kg)		  1.255.000

	Zelt 405 G
5,00 m x 4,40 m = 22,00 m2

Gewicht:	 59 kg
Volumen:	 0,30 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.260.000
Zuschlag für Ösenrand	 4114
Bodenbelag (14 kg)		  1.275.000

	Zelt 505 G
5,00 m x 5,28 m = 26,40 m2

Gewicht:	 76 kg
Volumen:	 0,33 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.280.000
Zuschlag für Ösenrand	 5101
Bodenbelag (16 kg)		  1.295.000

	Zelt 506 G
6,00 m x 5,28 m = 31,70 m2

Gewicht:	 86 kg
Volumen:	 0,35 m3

LANCO-Schwergewebe, natur	 1.300.000
Zuschlag für Ösenrand	 5114
Bodenbelag (19 kg)		  1.315.000

Zelt 404 G

Sonderausstattungen:
Weitere Sonderausstattungen sind we-
gen der geringen Seitenhöhe von 1,15 m 
nicht möglich.

Grundausstattung:
Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Kne-
belverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit 
Außenklappe im Hintergiebel, Alumini-
umgerüst mit Zubehör, Packsäcke für 
Zelthaut, Gerüst und Zubehör.
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Küchen- und Arbeitszelte
Typ 200 und Typ 300

Zelt Typ 300

Gewicht: 81 kg		  Volumen: 0,33 m3 Gewicht: 121 kg		  Volumen: 0,39 m3

Küchenzelt Typ 200		 6500 Küchenzelt Typ 300		 6510

Grundausstattung:
Dach- und Seitenteile sowie Giebelteile 
aus beidseitig beschichtetem Polyes-
tergewebe, weiß, schwer entflammbar 
nach DIN 4101 B1, Giebel abnehmbar 
und teilbar, Seitenwände können bis 
zur Traufe aufgerollt werden, 4 Seiten-

fenster mit Außenklappe, ausstellbare 
Dachentlüftung auf beiden Seiten des 
Daches, Schornsteindurchlass (feuerfest) 
mit Außenklappe, Aluminiumgerüst mit 
Zubehör, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst 
und Zubehör.

4,00 m x 4,74 m = 18,96 m2 6,00 m x 5,90 m = 35,40 m2

	Küchenzelt Typ 300	Küchenzelt Typ 200

Dachentlüftung und Schornsteindurch-
lass
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Sechseck, Kantenlänge 2,50 m = 16,00 m2

Zelt Party-Pavillon, Sonderausstattung: Sprossenfenster mit Römerbogen

Grundausstattung:

Gerüst aus eloxierten Aluminiumrohren, 
in der Abmessung 40 x 1,5 mm aus dem 
Werkstoff AL Mg 4,5 Mn, Rohrverbin-
dungen, Bodenplatten und Krone aus 
feuerverzinktem Stahl, Pflöcke T-Profil 
mit Stift zur Befestigung am Boden und 
Sturmseile.

Zeltdach mit Falle aus beidseitig be-
schichtetem Polyestergewebe, Hoch-
glanz, weiß, schwer entflammbar nach 
DIN 4102 B1 bzw. M2.

Gewicht: 83 kg		  Volumen: 0,41 m3

Party-Pavillon, sechseckig,	 3131
komplett mit Gerüst und Zubehör
weiß		

Party-Pavillon, sechseckig,	 3120
komplett mit Gerüst und Zubehör
Streifendessin weiß/gelb	

Party-Pavillon, sechseckig,	 3121
komplett mit Gerüst und Zubehör
Streifendessin weiß/blau	

Seitenwände dreiteilig aus beidseitig 
beschichtetem Polyestergewebe, weiß 
oder innen weiß und außen Streifendes-
sin nach Wahl. Packsäcke für Zelthaut, 
Zubehör und Gerüst.

Sonderausstattungen:
Sprossenfenster mit Römerbogen	 3125 
Sprossenfenster 100 x 100 cm	 3126

Party-Pavillon

	Party-Pavillon
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6,00 m x 5,90 m = 35,40 m2 8,00 m x 5,90 m = 47,20 m2 10,00 m x 5,90 m = 59,00 m2

Zelt PZ 300, Sonderausstattung: Sprossenfenster 100 x 100 cm

Gewicht: 136 kg		  Volumen: 0,65 m3 Gewicht: 150 kg		  Volumen: 0,74 m3 Gewicht: 164 kg		  Volumen: 0,89 m3

PZ 300 Seitenwände weiß	 3094
PZ 300 Seitenwände weiß/gelb	 3082
PZ 300 Seitenwände weiß/blau	 3083

PZ 500 Seitenwände weiß	 5090
PZ 500 Seitenwände weiß/gelb	 5085
PZ 500 Seitenwände weiß/blau	 5086

PZ 400 Seitenwände weiß	 4043
PZ 400 Seitenwände weiß/gelb	 4084
PZ 400 Seitenwände weiß/blau	 4085

Grundausstattung:
Gerüst aus eloxierten Aluminiumrohren 
in der Abmessung 40 x 1,5 mm und dem 
Werkstoff AL Mg 4,5 Mn, Rohrverbindun-
gen und Bodenplatten aus Aluminium, 
verzinkte Rundstahlpflöcke und T-He-
ringe zur Befestigung des Gerüstes am 
Boden.

Zeltdach mit Falle aus beidseitig PVC-
beschichtetem Polyestergewebe, weiß. 
Abnehmbare Seiten, weiß, weiß/gelb 
oder weiß/blau. Vorder- und Hintergiebel 
abnehmbar. Packsäcke für Zelthaut, Zu-
behör und Gerüst.

Sonderausstattungen:
Sprossenfenster mit Römerbogen	 3125
Sprossenfenster 100 x 100 cm	 3126
Teilung der Seitenwand	 9920

Partyzelte
PZ 300 - PZ 500

	Partyzelt PZ 300 	Partyzelt PZ 400 	Partyzelt PZ 500
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6,00 m x 4,60 m = 26,40 m2 8,00 m x 4,60 m = 36,80 m2 10,00 m x 4,60 m = 46,00 m2

Zelt PZ 3000, Sonderausstattung: Sprossenfenster 100 x 100 cm

Gewicht: 146 kg		  Volumen: 0,56 m3 Gewicht: 166 kg		  Volumen: 0,73 m3 Gewicht: 186 kg		  Volumen: 0,89 m3

PZ 3000 komplett, 		  4628
Seitenwände weiß		   
PZ 3000 komplett, 		  4600
Seitenwände weiß/gelb	  
PZ 3000 komplett, 		  4601
Seitenwände weiß/blau	

PZ 4000 komplett, 		  4632
Seitenwände weiß		   
PZ 4000 komplett, 		  4612
Seitenwände weiß/gelb	
PZ 4000 komplett, 		  4613
Seitenwände weiß/blau	

PZ 5000 komplett, 		  4633
Seitenwände weiß		   
PZ 5000 komplett, 		  4614
Seitenwände weiß/gelb	
PZ 5000 komplett, 		  4615
Seitenwände weiß/blau	

Sonderausstattungen:
Sprossenfenster mit Römerbogen	 3125
Sprossenfenster 100 x 100 cm	 3126

Grundausstattung:
Gerüst aus eloxierten Aluminiumrohren, 
in der Abmessung 40 x 1,5 mm aus dem 
Werkstoff Al Mg 4,5 Mn, Rohrverbindun-
gen und Bodenplatten aus Aluminium 
und feuerverzinktem Stahl, verzinkte 
Rundstahlpflöcke zur Befestigung am 
Boden, Holzkiste für Zubehör, Packsack 
für Dach, Giebel und Seitenwände. 1 Satz 

Sturmabspannungen mit 50 cm langen 
Rundstahlpflöcken.
Zeltdach mit Falle aus beidseitig be-
schichtetem Polyestergewebe, weiß. 
Seitenwände mehrteilig und abnehmbar, 
Giebel mittig geteilt und abnehmbar 
weiß, weiß/gelb oder weiß/blau. Packsä-
cke für Zelthaut, Zubehör und Gerüst.

Partyzelte
PZ 3000 - PZ 5000

	Partyzelt PZ 3000 	Partyzelt PZ 4000 	Partyzelt PZ 5000
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Grundausstattung:

Gerüst aus eloxierten Aluminiumrohren 
in der Abmessung 40 x 1,5 mm und dem 
Werkstoff AL Mg 4,5 Mn, Rohrverbin-
dungen und Bodenplatten aus Aluminium 
und feuerverzinktem Stahl, verzinkte 
Rundstahlpflöcke zur Befestigung des 
Gerüstes am Boden, Holzkiste für Zube-
hör, 1 Satz Sturmabspannungen mit 50 
cm langen Rundstahlpflöcken.

Zeltdach mit Falle aus beidseitig be-
schichtetem Polyestergewebe, Hoch-
glanz/weiß, schwer entflammbar nach 
DIN 4102 B1 bzw. M2. Seitenwände an 
den Längsseiten sowie an der Apsis 

abnehmbar und ebenfalls aus beidsei-
tig beschichtetem Polyestergewebe, 
Hochglanz/weiß oder in Streifendessin, 
Packsäcke für Dach- und Walmteil sowie 
Seitenwände und Gerüst.

Sonderausstattungen:
Sprossenfenster mit Römerbogen	 3125
Sprossenfenster 100 x 100 cm	 3126

	Partyzelt PZ 4000 W

Partyzelt 4000, Sonderausstattung: Sprossenfenster mit Römerbogen

8,00 m x 4,60 m = ca. 32,00 m2

Gewicht: 144 kg		  Volumen: 0,37 m3

Partyzelt mit Walmdach
PZ 4000 W 

PZ 4000 Walmdach komplett,	 4700 
Seitenwände weiß		
PZ 4000 Walmdach komplett,	 4701
Seitenwände weiß/gelb	
PZ 4000 Walmdach komplett,	 4702
Seitenwände weiß/blau
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	Faltzelt FZ 33 	Faltzelt FZ 43 	Faltzelt FZ 63
3,00 m x 3,00 m = 9,00 m2 4,50 m x 3,00 m = 13,50 m2 6,00 m x 3,00 m = 18,00 m2

Faltzelte
FZ 33 - FZ 63

Zelt FZ33

Gerüst:
Das Gerüst ist komplett vormontiert und 
wird einfach beim Aufbau auseinander 
gezogen. Die Rohre rasten dabei selbst-
ständig ein. 3 Gerüstvarianten: 33 mm 
Gerüst aus Edelstahl oder Aluminium mit 
Kunststoffverbindern oder 45 mm Gerüst 
aus Aluminium mit Aluminiumverbin-
dern.

Faltzelt 33 Gerüst 33 mm Edelst.	 FZ33G
Faltzelt 33 Gerüst 33 mm Alu	 FZ33G
Faltzelt 33 Gerüst 45 mm Alu	 FZ33G
Faltzelt 33 Packtasche	 FZ33P
Faltzelt 33 Dach		  FZ33DX

Faltzelt 63 Gerüst 33 mm Edelst.	 FZ63G
Faltzelt 63 Gerüst 33 mm Alu	 FZ63G
Faltzelt 63 Gerüst 45 mm Alu	 FZ63G
Faltzelt 63 Packtasche 	 FZ63P
Faltzelt 63 Dach		  FZ63DX

Faltzelt 43 Gerüst 33 mm Edelst.	 FZ43G
Faltzelt 43 Gerüst 33 mm Alu	 FZ43G
Faltzelt 43 Gerüst 45 mm Alu	 FZ43G
Faltzelt 43 Packtasche 	 FZ63P
Faltzelt 43 Dach		  FZ43DX

Sonderausstattungen:
FZ Seitenwand 3,00 m	 FZSO3X
FZ Seitenwand 4,50 m	 FZSO45X
FZ Seitenwand mit 
2 Fenstern 3,00 m		  FZSF3X
FZ Seitenwand mit 
3 Fenstern 4,50 m		  FZSF45X

Zelthaut:
Einseitig PU-beschichtetes Polyesterge-
webe, das mittels Klett mit dem Gerüst 
verbunden wird. Das Dach kann im ab-
gebauten Zustand am Gerüst befestigt 
bleiben. In 11 Farben lieferbar: weiß, rot, 
orange, grün, dunkelgrün, blau, dunkel-
blau, grau, gelb, beige, schwarz.

Gewicht: 25 kg		  Volumen: 0,13 m3 Gewicht: 32 kg		  Volumen: 0,17 m3 Gewicht: 47 kg		  Volumen: 0,21 m3

22



Faltzelte
FZ 44 - FZ 84

	Faltzelt FZ 44 	Faltzelt FZ 84
4,00 m x 4,00 m = 16,00 m2 8,00 m x 4,00 m = 32,00 m2

Gewicht: 38 kg		  Volumen: 0,15 m3 Gewicht: 70 kg		  Volumen: 0,30 m3

Faltzelt 84 Gerüst 45 mm Alu	 FZ84G
Faltzelt 84 Packtasche 	 FZ84P
Faltzelt 84 Dach weiß	 FZ84DX

Faltzelt 44 Gerüst 45 mm Alu	 FZ44G
Faltzelt 44 Packtasche 	 FZ44P
Faltzelt 44 Dach weiß	 FZ44DX

Gerüst:
Das Gerüst ist komplett vormontiert und 
wird einfach beim Aufbau auseinander 
gezogen. Die Rohre rasten dabei selbst-
ständig ein. 45 mm Gerüst aus Alumini-
um mit Aluminiumverbindern.

Zelthaut:
Einseitig PU-beschichtetes Polyes-
tergewebe, das mittels Klett mit dem 
Gerüst verbunden wird. Das Dach kann 
im abgebauten Zustand am Gerüst be-
festigt bleiben. In 11 Farben lieferbar: 
weiß, rot, orange, grün, dunkelgrün, 
blau, dunkelblau, grau, gelb, beige, 
schwarz.

Sonderausstattungen:
FZ Seitenwand 4,00 m	 FZSO4X
FZ Seitenwand mit 		  FZSF4X
2 Fenstern 4,00 m	

Weitere Informationen finden Sie 
im Faltzeltkatalog.

Zelt FZ43

	Online Konfigurator

Konfigurieren und sofort bestellen! 
 
Entdecken Sie die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten für Ihr persönliches 
Faltzelt mit Preisberechnung unter:
www.faltzelte.de
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Ritterzelte
RZ 34 - RZ 94

Zelte RZ 34 und RZ 64

Gewicht: 60 kg		  Volumen: 0,36 m3 Gewicht: 100 kg		  Volumen: 0,65 m3 Gewicht: 126 kg		  Volumen: 0,98 m3

RZ 34, natur/blau		  1100
RZ 34, natur/khaki		  1101
RZ 34, natur/natur		  1102

RZ 64, natur/blau		  1150
RZ 64, natur/khaki		  1151
RZ 64, natur/natur		  1152

RZ 94, natur/blau		  1162
RZ 94, natur/khaki		  1163
RZ 94, natur/natur		  1164

Grundausstattung:
Zelte in klassischer Bauart mit Holzge-
stänge, Holzringen und Abspannleinen. 
Alle Ritterzelte verfügen über einen auf-
roll- und aufstellbaren Eingang.
Die Ritterzelte RZ 64 und RZ 94 verfügen 
zusätzlich auf der Rückseite über einen 

Eingang mit Knebelverschluss.
Die Zelte werden aus LANCO-Schwerge-
webe gefertigt.
Im Lieferumfang sind Packsäcke für 
Zelthaut und Zubehör enthalten.

Sonderausstattung:
Die Ritterzelte sind nur in der Standard-
ausführung lieferbar.

Durchmesser 3,50 m = 9,60 m2 6,40 m x 3,40 m = 19,30 m2 9,00 m x 4,50 m = 36,10 m2

	Ritterzelt RZ 34 	Ritterzelt RZ 64 	Ritterzelt RZ 94
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Zelthallen

Zelthalle 6 x 9 m , Sonderausstattungen: Sprossenfenster mit Römerbogen, Fußboden

Gerüst:
Binder und mittlerer Giebelstiel aus hochwertigem stranggepresstem 2-Nut-Alumi-
nium-Hohlprofil 84 x 49 mm. Lieferbar in 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m und 10,00 m Breite, 
beliebig verlängerbar um 3,00 m. Alu-Vorhangrohre und Alupfetten. Alle Aluminium-
teile eloxiert und wartungsfrei. Stahlteile wie Bodenplatten, First- und Traufeinschübe 
feuerverzinkt nach DIN 50976 und extrem korrosionsbeständig. Sämtliche Schrauben 
verzinkt, Windverbandseile mit Kunststoff ummantelt. Bodenverankerung erfolgt durch 
Stahlanker.
Optional können Windverbandseile in den Seitenfeldern durch einen Portalverband aus-
getauscht werden.

Textile Bekleidung:
Dachplanen mit Kederführung aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, 
Hochglanz, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Gewicht ca. 650 g/m², Überhang 
(Falle) 20 cm gerade, Expanderabspannung. Giebeldreiecke (mittig geteilt durch Reiß-
verschluss) und Seitenvorhänge in gleicher Qualität wie Dachplanen. Vorhang je Feld 
mittig geteilt mit Reißverschluss, an der Traufe mit Vorhangringen, am Boden geschlos-
sener Hohlsaum zur Aufnahme von Beschwerungsrohren. Farben: weiß, Außenseitiges 
Blockstreifendessin weiß/gelb, weiß/blau,  weiß/grün, weiß/grau

	Zelthallen
Technische Daten:
Spannweiten: 	 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m, 10,00 m
Binderabstand:	3,00 m 
Traufhöhe:	 2,30 m
Firsthöhen:	 3,01 m, 3,38 m, 3,74 m, 4,10 m
Dachneigung:	 20°

Alle Zelthallen mit einer Grundfläche 
über 75 m² werden grundsätzlich gegen 
Gebühr mit einem Prüf- und Baubuch ge-
liefert. Bei Zelthallen unter 75 m² erfolgt 
die Lieferung eines Prüf- und Baubuches 
nur auf Wunsch.
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Länge	 3,62 m
Breite	 4,40 m
Seitenhöhe	 1,73 m
Firsthöhe	 2,48 m

Zelt komplett mit Gerüst aus Aluminium-
stangen 40 mm x 1,5 mm und Zubehör. 
Zelthaut mit einem Eingang im Vorder-
giebel und Fenster im Hintergiebel.
Zelthaut aus LANCO-Schwergewebe. 
Packsäcke für Zelthaut, Zubehör und 
Gerüst.

SG 170 , natur		  1700
Bodenbelag		  1706

Länge	 2,86 m
Breite	 4,15 m
Seitenhöhe	 1,35 m
Firsthöhe	 2,08 m

Zelt komplett mit Gerüst aus Aluminium-
stangen 40 mm x 1,5 mm und Zubehör. 
Zelthaut mit einem Eingang im Vorder-
giebel und Fenster im Hintergiebel.
Zelthaut aus Baumwoll-Polyestergewebe 
(320 g/m²). Packsäcke für Zelthaut, Zube-
hör und Gerüst.

LG 403, natur		  7031
Bodenbelag		  7035

Durchmesser	 4,00 m
Seitenhöhe	 0,60 m
Mittelhöhe	 2,50 m

Zelt komplett mit Mittelstange und Auf-
stellstange aus Stahlrohr und Zubehör.
Zelthaut aus LANCO-Schwergewebe.
Je ein Packsack für das Zelt und für die 
Pflöcke sind im Lieferumfang enthalten.

Rundzelt 400		  7005
Bodenbelag mit Packsack	 7006

Länge	 5,00 m
Breite	 5,00 m
Seitenhöhe	 1,80 m
Mittelhöhe	 3,65 m

Zelt komplett mit teilbarer Mittelstange 
und Seitenstangen aus Holz und Zube-
hör.
1,00 m breiter, aufrollbarer Eingang mit 
Klettverschluss, Seitenwände aufrollbar, 
3 Fenster 60 x 40 cm.
Packsäcke für Zelthaut und Zubehör sind 
im Lieferumfang enthalten.

Pyramidenzelt „Sahara“, natur	 7002
Pyramidenzelt „Sahara“, khaki	 7003
Bodenbelag		  7004

Fahrtenzelte

	SG 170

Zelt SG 170

	LG 403

Zelt LG 403

	Rundzelt 400

Rundzelt 400

	Pyramidenzelt „Sahara“

Pyramidenzelt „Sahara“
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Länge	 3,00 m / 3,30 m
Breite	 2,00 m / 2,50 m
Seitenhöhe	 0,60 m / 0,70 m
Mittelhöhe	 1,80 m / 2,00 m
Grundfläche	 5,50 m² / 7,55 m²
Apsis	 4-teilig / 3-teilig

Strapazierfähiger Stoff (Baumwoll-Poly-
estergewebe 250 g/m²) und ein starker 

Fußboden aus beidseitig PVC-beschich-
tetem Polyestergewebe sowie starke 
Reißverschlüsse zeichnen diese Zelte 
aus. Sie sind mit Lüftungsfenstern und 
Innentaschen ausgerüstet. Ein Packsack 
ist im Lieferumfang enthalten.

H 180, grün		  7015
BH 4, grün		  7016

Gestell aus Aluminium, verzinkter Stahl-
beschlag, Bezug aus Polyamidgewebe 
grün, alternativ auch aus Leinensegel-
tuch, rohweiß .
Sonderfarben auf Anfrage.
Maße:	 197 x 79 x 44 cm
Packmaß:	 96 x 20 x 13 cm
Gewicht:	 ~7,5 kg

Aluminium-Feldbetten sind auch in den 
Sonderlängen 210 cm und 220 cm lie-
ferbar.

Feldbett Aluminium	, Länge 1,97 m	 9140
Feldbettbezug aus Polyamidgewebe	9064

Gestell aus astfreier Buche, verzinkter 
Stahlbeschlag, Bezug aus Leinensegel-
tuch, rohweiß, alternativ aus Polyamid-
gewebe, grün oder Baumwoll-Polyester-
gewebe, rohweiß.
Sonderfarben auf Anfrage.
Maße:	 195 x 77 x 49 cm
Packmaß:	 96 x 22 x 12 cm
Gewicht:	 ~10 kg

Buchenholz-Feldbetten sind auch in der 
Sonderlänge 210 cm lieferbar.

Feldbett Buche		  9051
Feldbettbezug aus Baumwoll-	 9052
Leinensegeltuch		

Patentverschluss korrosionsbeständig 
lackiert. Holzplatten gehobelt, geschlif-
fen und lasiert.
100 % Sicherheit durch Einrasten bei 
aufgeklapptem und zusammengelegtem 
Fuß. Brauereiqualität.

Garnitur
1 Tisch 50 cm breit, 2 Bänke 27 cm	 9057
breit, Länge 220 cm, Gewicht 48 kg	

Einzelbezug
1 Tisch		  9058
1 Bank		  9059

Feldbetten
Tische und Bänke

	Hauszelte H180 / BH 4

Hauszelt H 180

	Feldbett mit Aluminiumgestell

Feldbett mit Aluminiumgestell

	Feldbett mit Holzgestell

Feldbett mit Holzgestell

	Tische und Bänke

Garnitur Tisch und Bänke
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Änderungen, die dem technischen Fortschritt 
dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne 
Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer 
Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen 
unserem heutigen Kenntnisstand und sollen 
ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Zelt-Ideen aus Hannover.

LANCO®

Dr. Lange GmbH & Co. KG

Sure Wisch 6
D-30625 Hannover
Telefon:	 +49 (0) 511 9 56 87-0
Telefax:	 +49 (0) 511 9 56 87-40
E-Mail:	 lanco@lanco.eu
Internet:	 www.zelte.de
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