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Aufblasbare Zelte



 Vorteile
- Schneller und leichter Auf- und Abbau
- Modular
- Vielseitig einsetzbar
- Alle Zelte miteinander verbindbar
- Zuverlässig
- Transportabel
- Grundfläche: 4m² - 60 m²
- Spannweite: 2.00 m - 5.70 m
- Schwerentflammbares, UV-resistentes Material

 LANCO Aufblasbare Zelte

Die aufblasbaren Zelte werden von Unternehmen, 
Feuerwehren, Rettungsdiensten, Zivilschutz, Polizei 
und Streitkäften multifunktional eingesetzt:

- Massenanfall von Verletzten
- Triage
- Feldhospitäler
- Erste Hilfe-Posten
- Einsatzleitung
- Dekontamination
- Gefahrguteinsätze
- Unterkunft
- Verpflegung
- Camps
- Wetterschutz für empfindliche Ausrüstung
- Werkstatt
- Gefechtsstände

 Optionen und Zubehör
- Trennwände
- Sonnendächer (nur ARZ H)
- Innenzelte
- Beleuchtung
- Heizung
- Air Condition
- Gewebe entsprechend militärischen Standards
- Beschriftung - Branding

 Selbstaufrichtende oder Hybride
  Struktur
LANCO bietet zwei verschiedene Arten von 
aufblasbaren Zelten an:

ARZ - Selbstaufrichtende aufblasbare Zelte mit 
komplett aufblasbarem Gerüst. Alle tragenden 
Elemente sind aus luftdichtem Gewebe hergestellt. 
Die Zelte können mit einem elektrischen Gebläse 
oder Pressluft von nur einer Person aufgestellt 
werden.

ARZ H - Hybride aufblasbare Zelte haben aufblasbare 
Bögen aus luftdichtem Gewebe. Zwischen die 
Bögen werden während des Aufbaus Stangen aus 
Aluminium gesteckt. Die Zelte können nur mit einem 
elektrischen Gebläse aufgestellt werden. Es werden 
3 Personen für den Aufbau benötigt.

ARZ 10

 LANCO Qualität und Design

Seit 1953 entwickelt und produziert LANCO 
Zelte. Höchste Qualität ist unser Anspruch. Das 
Qualitätsmanagement ist ISO 9001 zertifiziert.
Neueste Technologien für computergestütztes 
Zuschneiden, Hochfrequenz-Schweißen, Seam-
Taping und Nähen werden eingesetzt.
In den letzten 55 Jahren haben LANCO-Zelte ihre 
Qualität in über 30 Ländern unter den verschiedensten 
klimatischen Bedingungen unter Beweis gestellt.
Unsere eigene Entwicklungsabteilung ermöglicht 
auch Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen.
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Innenansicht ARZ 10 Innenansicht ARZ 30 H

  ARZ H
  Hybride aufblasbare Zelte

  ARZ
  Selbstaufrichtende aufblasbare Zelte
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ARZ - Selbstaufrichtende aufblasbare Zelte

Gerüst:  Komplett aufblasbar aus luftdichtem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1100 g/m²), mit 
der Zelthaut und dem Boden durch Klett verbunden. Zelthaut, Boden und Gerüst können einfach ausgetauscht 
werden. Die Zelte können mittels Pressluftkit in 1,5 Minuten aufgestellt werden. Mit einem elektrischen Gebläse 
dauert der Aufbau abhängig von der Zeltgröße 2-4 Minuten. Ein Überdruckventil verhindert einen zu hohen 
Druck im Gerüst.

Zelthaut und Boden: Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe (240 g/m²); schwerentflammbar, 
wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Bodendecke aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe 
(550 g/m²). Optional mit Antirutschprägung erhältlich (850 g/m²).
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ARZ - Selbstaufrichtende aufblasbare Zelte

Farben:

Weitere Farben auf Anfrage. Zelthaut auch aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe lieferbar.
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ARZ H - Hybride aufblasbare Zelte

Gerüst: Aufblasbare Bögen aus luftdichtem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1100 g/m²). Teil-
bare Aluminiumrohre zwischen den Bögen in der Traufe und im First. Jeder Bogen wird einzeln aufgeblasen 
und verfügt über je ein Überdruckventil. Die Bögen sind mit der Zelthaut durch Klett verbunden und können 
einzeln ausgetauscht werden.

Zelthaut und Boden: Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (530 g/m²); schwerent-
flammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Bodendecke aus beidseitig PVC-beschichtetem 
Polyestergewebe (550 g/m²). Optional mit Antirutschprägung erhältlich (850 g/m²).
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ARZ H - Hybride aufblasbare Zelte

Farben:

Weitere Farben auf Anfrage. Zelthaut auch aus beidseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe lieferbar.
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ARZ 10 ARZ 204 ARZ 20 ARZ 30 ARZ 40

Länge:
Breite:
Seitenhöhe:
Firsthöhe:

3.20 m
3.40 m
2.30 m
2.76 m

5.00 m
4.00 m
2.00 m
2.95 m

3.89 m
5.50 m
2.00 m
2.95 m

5.72 m
5.50 m
2.00 m
2.95 m

7.55 m
5.50 m
2.00 m
2.95 m

Zelthaut PU 240 PU 240 PU 240 PU 240 PU 240

Boden P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

Gerüst P 1100 AT P 1100 AT P 1100 AT P 1100 AT P 1100 AT

Eingänge 2 2 2 2 2
Seiteneingänge - - - optional optional
Fenster 60x40 cm optional optional optional optional optional
Öffnungen für 
Heizungsschlauch 
oder Kabel an den 
Seiten

2 2 2 2 2

Beschriftung optional optional optional optional optional
Trennwände optional optional optional optional optional
Heringe 10+4 12+4 10+8 12+10 14+12
Sturmleinen 4 4 8 10 12
Option 
Elektrisches 
Gebläse

Turbogebläse Turbogebläse Turbogebläse Turbogebläse Turbogebläse

Option Pressluft-
flaschen 6l / 300 
bar

1 1 1 2 2

Option 
Pressluftkit

1 Druckminderer 1 Druckminderer 1 Druckminderer 2 Druckminderer 2 Druckminderer

Packgröße ca. 100x70x46 cm ca. 120x85x55 cm ca. 120x87x47 cm ca. 113x75x65 cm ca. 125x95x60 cm
Gewicht ca. 52 kg ca. 80 kg ca. 82 kg ca. 103 kg ca. 124 kg
Innenzelt optional optional optional optional optional
Sonnendach - - - - -

Typenübersicht

Pressluftkit mit Flaschen Turbogebläse
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ARZ 50 ARZ 60 ARZ 15 H ARZ 30 H ARZ 45 H ARZ 60 H

9.38 m
5.50 m
2.00 m
2.95 m

11.21 m
  5.50 m
  2.00 m
  2.95 m

2.90 m
5.70 m
2.00 m
2.95 m

5.40 m
5.70 m
2.00 m
2.95 m

7.90 m
5.70 m
2.00 m
2.95 m

10.40 m
5.70 m
2.00 m
2.95 m

PU 240 PU 240 P490 oder 
P720 MIL

P490 oder 
P720 MIL

P490 oder 
P720 MIL

P490 oder 
P720 MIL

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 550 oder 
P 850 AS

P 1100 AT P 1100 AT P 1100 AT und 
Aluminiumrohr

P 1100 AT und 
Aluminiumrohr

P 1100 AT und 
Aluminiumrohr

P 1100 AT und 
Aluminiumrohr

2 2 2 2 2 2
optional optional optional optional optional optional
optional optional optional optional optional optional
2 2 2 2 2 2

optional optional optional optional optional optional
optional optional optional optional optional optional
16+14 18+16 10+6 14+8 18+10 22+12
14 16 6 8 10 12
Turbogebläse Turbogebläse ARZ H Gebläse ARZ H Gebläse ARZ H Gebläse ARZ H Gebläse

3 3 - - - -

3 Druckminderer 3 Druckminderer - - - -

ca. 135x95x60 cm ca. 120x100x74cm ca. 137x90x50 cm ca. 125x87x56 cm ca. 185x90x50 cm ca. 195x95x70 cm
ca. 142 kg ca. 173 kg ca. 81 kg ca. 123 kg ca. 161 kg ca. 258 kg
optional optional optional optional optional optional
- - optional optional optional optional

Typenübersicht

ARZ 204 Dekontaminationsdusche ARZ 204 Dekontaminationsdusche
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Allgemeine Informationen

	Kombinationsmöglichkeiten

	ARZ Gerüst
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	Optimiertes Design

Das Gerüst der selbstaufrichtenden ARZ ist für Pressluftflaschen optimiert. Die Schläuche in der Traufe und im 
First haben einen kleineren Durchmesser (15 cm) als die tragenden Binder (23 cm). Dadurch wird wertvolle Zeit 
beim Aufbau gespart und weniger Pressluft benötigt als bei einem Zelt, das bei allen Schläuchen den gleichen 
Querschnitt hat. Auf teure Aspiratoren, die zusätzliche Umgebungsluft ansaugen, kann verzichtet werden.

Die Schläuche der ARZ H haben einen extra großen Durchmesser von 40 cm. Dadurch können Innenzelte 
und Sonnendächer eingesetzt werden. Das Zelt ist unempfindlicher gegenüber Schneelasten. Die einzelnen 
Schläuche können  ausgewechselt werden, ohne das Zelt dabei abzubauen. 

25° Dachneigung bei allen Zelten sorgen für ein optimales Abfließen von Regenwasser und Abrutschen von 
Schnee.

Für das aufblasbare Gerüst wird extrem robustes Gewebe verwendet, wie es auch bei Schlauchbooten zum 
Einsatz kommt: 1100 g/m² und eine Dicke von 0.9 mm setzen hier den Maßstab. Die Nähte des Gerüstes sind 
doppelt gesichert und die Eckverbindungen als Gehrung gearbeitet. 

Alle Eingänge der aufblasbaren Zelte sind miteinander verbindbar. Die Zelte ARZ 30 - ARZ 60 und ARZ 15 H - 
ARZ 60 H sind mit zusätzlichen Seiteneingängen lieferbar. Dadurch ergibt sich eine unendliche Zahl an Kom-
binationsmöglichkeiten. Zelte mit Seiteneingang können als Mittelpunktzelt genutzt werden, oder ein ARZ 10 
kann als Anbau für ein ARZ 60 H dienen.

Stoßnaht mit Außen- und Innentape

Überlappnaht mit Außentape



Beleuchtung und Heizung
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	Beleuchtung

	Heizung

Elektroheizungen von 3 kW - 9 kW und Ölheizungen von 9,5 kW bis 31 kW.

Die Tabelle gibt eine Hilfestellung bei der Auswahl der richtigen Heizung:

Typ	 Benötigte Heizleistung bei gewünschter Temperaturerhöhung um
	 10 C°	 15 C°	 20 C°	 25 C°	 30 C°	 35 C°	 40 C°
ARZ 10
ARZ 204	 3,8 kW	 5,8 kW	 7,7 kW	 9,6 kW	 11,5 kW	 13,4 kW	 15,4 kW
ARZ 20	 3,8 kW	 5,8 kW	 7,7 kW	 9,6 kW	 11,5 kW	 13,4 kW	 15,4 kW
ARZ 30	 4,8 kW	 7,2 kW	 9,6 kW	 12,0 kW	 14,4 kW	 16,8 kW	 19,2 kW
ARZ 40	 5,8 kW	 8,6 kW	 11,5 kW	 14,4 kW	 17,3 kW	 20,2 kW	 23,0 kW
ARZ 50
ARZ 60
ARZ 15 H	 3,2 kW	 4,8 kW	 6,4 kW	 8,0 kW	 9,6 kW	 11,2 kW	 12,8 kW
ARZ 30 H	 4,6 kW	 6,9 kW	 9,2 kW	 11,5 kW	 13,8 kW	 16,1 kW	 18,4 kW
ARZ 45 H	 6,1 kW	 9,1 kW	 12,2 kW	 15,2 kW	 18,2 kW	 21,3 kW	 24,3 kW
ARZ 60 H	 7,4 kW	 11,1 kW	 14,8 kW	 18,6 kW	 22,3 kW	 26,0 kW	 29,7 kW

Berechnung der benötigten Heizleistung bei Zelten:
Die Wärmeverluste von Zelten verhalten sich weitgehend proportional zur äußeren Fläche. Für die Wär-
mebedarfsberechnung bei Zelten dient die gesamte äußere Oberfläche in m² als Berechnungsbasis. Da die 
gewünschte Temperaturerhöhung wegen der Verschiedenartigkeit der Nutzung sehr unterschiedlich sein 
kann, ist die Temperaturerhöhung ebenfalls in der Tabelle berücksichtigt. Für die Berechnung wird von 
einem geschlossenen Zelt ausgegangen.

Beispiel:
Beträgt die tiefste angenommene Außentemperatur -5 C° und die gewünschte Innentemperatur +15 C°, so 
entspricht das einer Temperaturerhöhung um 20 C°.
Bei einem ARZ 20 wird dafür eine Heizung mit mindestens 7,7 kW Heizleistung benötigt.

Leuchten mit Aluminiumgehäuse Schutzart IP54 oder Leuchten mit Polycarbonatgehäuse Schutzart IP65.
Für die Beleuchtung bieten wir eine individuelle Lichtberechnung für jeden Zelttyp an.

Lichtberechnung ARZ 30 H



When every second counts.

LANCO 
Dr. Lange GmbH & Co. KG

Sure Wisch 6
D-30625 Hannover
Telefon:	 +49 (0) 511 9 56 87-0
Telefax:	 +49 (0) 511 9 56 87-40
E-Mail:	 info@lanco.eu
Internet:	 www.lanco.eu

Änderungen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, behalten wir uns 
vor. Werte ohne Toleranzangaben sind 
Nennwerte mit einer Toleranz von ± 
5%. Die Angaben entsprechen unserem 
heutigen Kenntnisstand und sollen ohne 
Rechtsverbindlichkeit informieren.
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